
Instructions pour le boîtier électronique 

RM02172

      Attention : Si votre boîtier électronique ne possède pas 

de fil bleu, vous pouvez simplement le coller à votre nouveau 

boîtier RMSTATOR avec du ruban adhésif. Ce fil bleu sert de 

régulateur de vitesse de marche arrière. Si le boîtier électro-

nique possède ce fil, assurez-vous de bien le fixer au harnais 

de câblage.

Après l’installation, si le véhicule a de la difficulté à atteindre 

un haut régime, désactivez le régulateur de vitesse en 

enlevant le pont entre les deux vis à l’endos du boîtier 

électronique.

*Nous vous suggérons de toujours prendre des photos de 

votre boîtier électronique d’origine et du câblage avant de 

désassembler quoi que ce soit. De cette façon, vous pourrez 

vous y référer au moment de réinstaller la pièce et de brancher 

votre nouveau boîtier électronique.



Instructions for CDI box RM02172 

      Please Note: If your OEM CDI box does not have a blue 

wire, simply tape the blue wire on your new RMSTATOR 

CDI unit in place. This blue wire serves as a reverse speed 

regulator. If the OEM CDI box has this wire, ensure all the

wires are correctly attached to the wiring harness.

If after installing the new CDI unit, the vehicle has trouble 

getting up to speed, (high revolutions) disable the speed 

control by removing the bridge clip between the two 

screws on the back of the CDI Unit.

*We always suggest taking photos of your OEM CDI box 

and wiring harness before disassembly so you have a refe-

rence when installing and connecting the wires on the new 

RMSTATOR CDI Unit.






